
 
 
 
 
Pokud EUR-paleta vykazuje jedno nebo více z následujících po�kození, je nevyměnitelná. 
 
 

Kritéria při výměně dřevěných EUR-palet (EPAL): 
 

 

 

 

 
•  Jsou-li spodní �palky nebo vrchní prkna tak 

roz�típnutá, �e je vidět více ne� jeden hřebík 
•  Chybí-li označení EUR vpravo stejně tak i EPAL 

znak vlevo. 

  
•  Chybí-li prkno. •  Chybí-li jeden �palek nebo je-li tak roz�típnutý, �e 

je vidět více ne� jeden hřebík. 

  
•  Je-li prkno napříč nebo �ikmo zlomeno. •  Jsou-li více jak dva spodní �palky nebo vrchní 

prkna tak o�típaná, �e je vidět více ne� jeden 
hřebík. 

 
Celkový �patný stav (dal�í ukazatele):   
� Není-li nosnost palety ji� dostatečně zaji�těna (zpuchřelá, shnilá, silné od�těpení).  
� Je-li zneči�těna tak silně, �e by mohlo být zbo�í následně zneči�těno. 
� Jsou-li silná od�těpení na více místech u nosných částí palet.  
� Je-li patrné, �e byly pou�ity nedovolené konstrukční díly (např. slabá prkna nebo �palky). 
 

 


