Informace o vyrobku

SUDWESTDEUTSCHE
Vyrobce Sudwestdeutsche Salzwerke AG s A L1
Salzgrund 67, D - 74076 Heilbronn STERME aE

tel: +49 7131 959 0, www.salzwerke.de

Dodavatel Solsan, a. s.
1. pluku 8 — 10, 186 30 Praha 8
tel.: 224 891 420, www.solsan.cz

Pramyslova s ul 01

Vakuova sul pro pramyslové vyuziti (napf. textilni pramysl, zpracovani kize)
Stav: 1. srpna 2016 stranalzl

Chemické slozeni vakuové soli

(vztaZzeno na susinu) chlorid sodny 999 %
draslik 20 - 1000 mg/kg
vapnik 1 - 40 mg/kg
horé&ik 0 - 3 mgkg
sirany 80 - 450 mg/kg
ve vodé nerozpustny podil cca. 10 mg/kg

Pridatné latky protispékava latka E 535 < 40 mg/kg

Vihkost cca. (2h/110°) 0,10 %

Zrnitost 0 - 1 mm
> 70 % mezi 02 a 0,63 mm

Mé&rna hmotnost cca. 1,2 kg/dm?3

Podminky skladovani skladovat v suchu (relativni vihkost) < 70 %

Forma dodavky

katalogové ¢islo baleni paleta pocet na palet &
46145 50 kg PE-pytel EUR-paleta 7 vrstev a 3 pytle
46080 1000 kg Big Bag EUR-paleta

48490 volné v silovoze

Vyrobce Sudwestdeutsche Salzwerke AG disponuje certifikovanym management- systémem odpovi-
dajici 1ISO 9001/14001/50001.

Udaje uvadéné v této informaci o vyrobku se zakladaji na nasich fundovanych technickych zkuSenostech pouziti,
jsou dle naseho védomi korektni a odpovidaji stavu k datu vydani. Udaje vSak nejsou zavazné zajisténé a ne-
zbavuiji uzivatele od toho, aby pfezkouSel zpusobilost naSeho vyrobku pro sv(j G¢el upotfebeni.



